
ILCE-6400
Die A6400 hat den schnellsten Hybrid-AF seiner Klasse mit hochpräzisem "Echtzeit-
Augen-AF“ und „Echtzeit-Tracking“ dank jeweils 425 Phasen- und Kontrast-AF-
Punkten. Brilliante Bildqualität bei max. 11 Bps dank neuem APS-C Sensor und BIONZ 
X Prozessor.Besonderheiten und Nutzen:
- 4K HDR Videoaufnahmefunktion im XAVC S Format (bis zu 100 Mbit/s) - High Speed Hybrid AF mit jeweils 425 Phasen- und Kontrast-AF 
Punkten (deckt 84% der Sensorfläche ab) - Hochpräziser Autofokus dank "Echtzeit-Augen-AF“ und „Echtzeit-Tracking“ - 11 Bilder / Sek. mit 
kont. AF - 180 Grad drehbares LCD-Touch-Display - Reaktionsschneller XGA OLED Sucher - Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit

Exmor ™-APS-C CMOS-Sensor mit 24,2 MP / BIONZ X 
Bildprozessor

Neuer Hybrid-AF (425 Phasen-AF und Kontrast-AF Punkte)

Reaktionsschneller 100% XGA OLED-Sucher mit 2.36 Mio. 
Punkten

Einstellrad für Blende oder Verschlusszeit (Neu: Frei 
konfigurierbar), Fn-Taste & 8 individuell belegbare Knöpfe 
(89 wählbare Funktionen)

Hohe Empfindlichkeit: ISO100–32000, erweiterbar auf 
ISO102400 für Standbilder

180 Grad schwenkbares 3,0" (7,5cm) Touch-Display inkl. 
Touch-Pad/Touch-Shutter Funktion mit 921.600 Punkten

Flex. Spot AF-Punkt in 3 Größen / Verbesserter Augen-AF 
(Linkes/rechtes Auge wählbar / Direkt mit Auslöser 
kombinierbar)

Schwenkpanorama / 13 Bildeffekte / 13 Kreativstile / HDR-
Funktion / Multi-Frame NR / Motivprogramme (z.B. Porträt, 
Landschaft, Sport)

Serienbilder: 11 Bilder / Sek. in voller Auflösung (Bis zu 116 
Bilder in Reihe)

Neue Zeitrafferfunktion mit max. 9999 Aufnahmen (Intervalle 
zwischen 1 Sek. & 60 Sek. möglich)

integrierter Blitz (LZ 6)

Verschlusszeit: 30s - 1/4000s, Bulb

Silent-Modus - Geräuschlose Aufnahmen

4K (HDR) Videofunktion (XAVC S - max. 100 Mbit/s): 
(30p,25p,24p) / Full HD (XAVC S) 
(120p/100p)(50p/60p)(30p/25p/24p)

Wi-Fi® (NFC & QR-Code) / Steuerung und Übertragung von 
Bildern via Imaging Edge Mobile und PC möglich

Erweiterte Videofunktionen: S-Log 2, S-Log3-Gamma, S-
Gamut3, Bildprofile, Marker Display Timecode/User Bit*, 
Tonaufnahmepegel kontrollierbar, Proxy-Funktion

Stamina: ca. 360 Aufnahmen mit einer Akkuladung (nach 
CIPA)- Akku Ladefunktion / Dauerstrom über USB

Speicher: MS PRO Duo (HG&HX), SD/SDHC/SDXC Karte

Anschlüsse: Multi Terminal, Mikro USB / Mikro HDMI (Type:D) 
/ MI Zubehörschuh / Mikrofonanschluss

Lieferumfang: Tragegurt, Akku NP-FW50, AC-UUUE12, USB 
Micro-Kabel, Augenmuschel, Kurzanleitung

Abmessungen & Gewicht: 120.0x66.9x49,9 mm / 359 g - 403 
g (inkl. Akku und Memory Stick)

Material-Nr.: ILCE6400B.CEC
EAN-Code: 4548736092105
Farbe: Schwarz
Verfügbar ab: 01.02.2019

Vorgängermodell: ILCE-6300
Nächsthöheres Modell: ILCE-6500
 
 

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 28.02.2019. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.




