
EXTREM LICHTSTARK - ATEMBERAUBENDE 
QUALITÄT – ROBUSTES DESIGN

H-XA025
LEICA DG SUMMILUX 25mm/ F1.4 II ASPH.

Dank der hohen Lichtstärke eignet sich das Leica DC Summilux Objektiv nicht nur bestens für die 

Available-Light-Fotografie, sondern bietet auch großen Gestaltungsspielraum mit der 

Schärfentiefe. 

Die aufwendige Konstruktion der LEICA Objektive sichert dabei nicht nur brillante Schärfe bis an 

die Ränder, auch die im Weitwinkelbereich sonst störenden Verzeichnungen werden vermieden 

und Linien exakt wiedergegeben. 

Der neue Staub- und Spritzwasserschutz und die AF-Ansteuerung mit 240 Hz für schnelleren 

Autofokus machen es zum perfekten Begleiter der hochwertigen Lumix G Kameras. 

H-XA025E | EAN 5025232898695 | UVP: 649,00€ 

Leica DG Summilux Qualität – hohe Auflösung und cremiges Bokeh

Extrem Lichtstark F1.4 – hohe Freistellung und perfekt für LowLight

Wetterfestigkeit – Staub- und Spritzwasserschutz

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten – 25mm (KB: 50mm) Brennweite

Objektivkonstruktion – 9 Linsen in 7 Gruppen (2 asph., 1 UHR Linse)

Kompakte Abmessungen – Ø 6,3 x 5,5 cm; Gewicht: 205g

Aufbau

11 Leica DG Objektive für Lumix G

Staub- und Spritzwasserschutz (Abbildung mit 12mm/1.4)
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LEICA DG SUMMILUX 25mm/ F1.4 II ASPH.

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 08/ 2019

Objektivkonstruktion 9 Linsen in 7 Gruppen (2x asphärisch, 1x UHR)

Anschluss Micro Four Thirds

Optischer Bildstabilisator -

Brennweite 25mm (50mm KB)

Blendenaufbau 7 Lamellen

Lichtstärke F1.4

Kleinste Blende F16

Kürzeste Entfernung 0,3 m

Abbildungsmaßstab max. 0,11x (entsprechend 0,22x KB)

Bildwinkel Diagonal 47°

Filterdurchmesser 46 mm

Max. Durchmesser 6,3 cm

Länge ca. 5,5 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)

Gewicht Ca. 205g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter)

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche


