
ILCE-7RM5
NEU

Die hochauflösende Alpha 7RV Kamera mit rückwärtig belichteten 61 MP
Vollformat-Bildsensor bietet eine beispiellose Bildqualität mit hoher
Auflösung und einen herausragenden KI-basierten Autofokus.
Besonderheiten und Nutzen:
Exmor R™ CMOS Vollformat Sensor mit 61 MP | BIONZ XR™ Bildprozessor | Verbesserter integrierter 5-Achsen
Bildstabilisator für Stabilisierung von bis zu 8 Stufen | 10 Bilder/Sek. mit kontinuierlichem AF-Tracking & 693 Phasen-AF
Punkten | KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögeln und jetzt auch für Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge
|  8K24p Videofunktion mit S-Log3, S-Cinetone und anderen Highlights | Zubehörschuh mit digitaler Audio-Schnittstelle |
Verbesserter hochauflösender elektronischer Sucher (9.44Mil.) | Einzigartiges, auf vier Achsen verstellbares LCD Display

Pressesperrfrist bis 26.10.2022
Rückwärtig belichteter Exmor R™ CMOS Vollformat Sensor
mit 61 MP

BIONZ XR™ Bildprozessor der neuesten Generation mit 15
Stufen Dynamikumfang und schnelle Datenverarbeitung

Verbesserter integrierter 5-Achsen Bildstabilisator für
Stabilisierung von bis zu 8 Stufen

Hochleistungs-Hybrid-AF mit 693 Phasen-AF Punkten und
425 Kontrast-AF Feldern und breiter Sensorabdeckung (86%)

KI-basierte Motiverkennung für Menschen, Tiere, Vögeln und
jetzt auch für Insekten, Autos, Züge und Flugzeuge

Einzigartiges, auf vier Achsen verstellbares 3,2" (8cm)
Touchdisplay mit 2,095,104 Bildpunkten

8K24p (4K60p) Videofunktion mit S-Log3, S-Cinetone und
anderen Highlights

Breathing Compensation, "Active Mode +" und
16-Bit-RAW-Ausgabe

Hohe Empfindlichkeit: ISO100 – 102.400, obere/untere
Grenze einstellbar, ISO100 - 32000 (Video)

Elektronischer Sucher mit (ca.) 9,44 Millionen Bildpunkten,
HD-OLED-Display und verbesserter optischer Konstruktion

Multi-Interface Shoe für diverses Zubehör und mit digitaler
Audio-Schnittstelle für Audio Aufnahmen mit besonders guter
Klangqualität

Erweiterte Vernetzung mit Unterstützung von High Speed
WiFi (bis zu 5GHz), drahtloser PC-Remotevernetzung
(Tethering) und drahtloser FTP-Übertragung

Zwei Mediensteckplätze, die beide UHS-I- und
UHS-II-SDXC/SDHC-Karten sowie CFexpress-Speicherkarten
Typ A unterstützen

Robustes wetterfestes Gehäuse aus Magnesiumlegierung

Anschlüsse & Konnektivität: WLAN / Bluetooth / Multi
Terminal / USB-C (USB 3.2) / HDMI (Typ A) / Zubehörschuh /
Mikrofoneingang / Kopfhörerausgang

Abmessungen & Gewicht: 131.3mm x 96.6mm x 82.4mm -
ca.638g (Nur Gehäuse) / ca.723g (inkl. Akku und
Speicherkarte)

Lieferumfang: Akku NP-FZ100, Akkuladegerät BC-QZ1,
Netzkabel, Kabelschutz, Schultergurt, Gehäusekappe,
Zubehörschuhkappe, Okularkappe, USB-A-Zu-USB-C-Kabel
(USB 3.2)

Material-Nr.: ILCE7RM5B.CEC
EAN-Code.: 4548736145603
Farbe: Schwarz
Verfügbar ab: Mitte November 2022

Vorgängermodell: ILCE-7RM4A
Nächsthöheres Modell: ILCE-1

Unverbindliche Preisempfehlung: 4499,00 €

Unterschiede zum Vorgänger sind als NEU gekennzeichnet. Stand: 25.10.2022. Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.


