
DMW-FL360LE9

Systemblitz für Lumix S-/G-Serie und High-End-Kompakte, Leitzahl 36

Externes Blitzlicht mit LED zur Videobeleuchtung. Optionale kabellose Blitzkontrolle (4 Kanäle, 4 Gruppen). Stromversorgung über eigene AA-Batterien

(4x, optional). Leitzahl 36, 90° neig- und 180° schwenkbare Reflektor. Leitzahl 50 bei ISO 200, Leitzahl 36 bei ISO 100.

KEY FEATURES

EAN: 5025232910960



TECHNISCHE DATEN

DMW-FL360LE9

Stammdaten

Modellbezeichnung DMW-FL360LE9

EAN Nummer 5025232910960

Nettogewicht 0.293

Bruttogewicht 0.532

Gewichtseinheit KG

Volumen 1824.0

Volumeneinheit CCM

Verpackungseinheiten 10

Liefereinheiten 1.0

Mengeneinheit ST

Produkthierachie 03020909

Product number / Imp. Code Num. 90066100000

Features

Features Leitzahl 36 (ISO 100) / kompatibel u.a. mit S-/G- und FZ-Serie bei
vorhandenem Blitzschuh

Technische Spezifikationen

Farbe schwarz

KONTAKT:

Panasonic Deutschland

Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040 – 55 55 88 55*

www.panasonic.de

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters (Preise aus dem

Mobilfunknetz können abweichen.)

Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr.

Samstag: 12:00 – 17:00 Uhr.

Panasonic Marketing Europe GmbH

Niederlassung Österreich

Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service Hotline: 01-2 67 60 67*

www.panasonic.at

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind

ungefähre Angaben.
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