
NEUER MAßSTAB FÜR KIT- UND 
STANDARDZOOMOBJEKTIVE 

H-FS12060 
 
LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. 

Mit 24mm Weitwinkel und 5x Zoom (24-120mm KB) eignet es sich für flexible 

Einsatzmöglichkeiten von Landschaftsaufnahme bis Portrait. Damit ist das Objektiv 

leistungsstärker als übliche Standardzooms, die meist erst ab 28mm Brennweite kombiniert mit 

einem 3x Zoom beginnen. Außergewöhnliche Robustheit erlangt es durch Staub- und 

Spritzwasserschutz sowie eine Kompaktheit, die für herkömmliche Spiegelreflexkameras nicht zu 

erreichen ist. Typisch für LUMIX sorgt der Power O.I.S.-Bildstabilisator für verwacklungsfreie 

Aufnahmen aus der Hand oder unter schlechten Lichtverhältnissen. Er ist zudem kompatibel zur 

dualen Stabilisierung (Dual IS), um noch wirksameren Ausgleich von Verwacklungsunschärfen zu 

erhalten. Das Weitwinkelzoom-Objektiv wird sowohl einzeln als auch als Kit mit verschiedenen 

LUMIX G Kameras erhältlich sein.  

 

H-FS12060E | EAN 5025232847211 

24mm Weitwinkel –  Bildwinkel 84°(W) - 20°(T) 

Flexibler Einsatz – 5fach Zoom   

Staub- und Spritzwasserschutz – Kompromisslos in jeder Situation 

Power OIS – Optischer Bildstabilisator – DUAL IS kompatibel 

Objektivkonstruktion – 11 Linsen in 9 Gruppen  (3 asph., 1 ED Linse) 

Abmessungen – Ø 66 x 71 mm; Gewicht: 210g 

Aufbau 
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LUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH./ POWER OIS 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 02/ 2016 

 

 

Objektivkonstruktion 11 Linsen in 9 Gruppen (3x asphärisch, 1x ED) 

Anschluss Micro Four Thirds 

Optischer Bildstabilisator POWER O.I.S. 

Brennweite 12-60mm (24-120mm KB) 

Blendenaufbau 7 Lamellen 

Lichtstärke F3.5-F5.6 

Kleinste Blende F22 

Kürzeste Entfernung FULL: 20cm 

Abbildungsmaßstab max. 0,27x (entsprechend 0,54x KB)) 

Bildwinkel Diagonal 84°(W)-20°(T) 

Filterdurchmesser 58 mm 

Max. Durchmesser 66 mm 

Länge ca. 7,1 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) 

Gewicht Ca. 210g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter) 

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche 


