
KOMPAKTES ALLROUND TELE-ZOOM 

H-FSA45200
LUMIX G VARIO 45-200 mm/ F4.0-5.6 II/ O.I.S. 

Dieses Tele-Zoomobjektiv ist in jeder Hinsicht einfach zu bedienen und sollte in Ihrer Ausrüstung 

einen Stammplatz haben. Verwenden Sie die 45-mm-Einstellung (KB: 90 mm) für beeindruckende 

Nahaufnahmen. Einen noch leistungsstärkeren Zoom nutzen Sie mit der 200-mm-Einstellung (KB: 

400 mm). Mit diesem Tele-Zoomobjektiv können Sie Ihre Aufnahmen ganz einfach an Ihr Motiv 

und Ihre kreativen Ideen anpassen. Das Objektiv bietet eine ausgeglichene Korrektur von 

Aberrationen unterschiedlicher Art und garantiert eine hohe Bildqualität. Da es staub- und 

spritzwassergeschützt ist, ist es der perfekte Begleiter für Ihre Außenaufnahmen. 

Universelles Tele-Zoom –  Brennweite 45-200 mm (KB: 90-400 mm)   

Optischer Bildstabilisator – kompatibel mit Dual I.S. System (doppelte Stabilisierung) 

Robustes Design – Staub- und Spritzwasserschutz 

4K Video kompatibel – schneller und leiser Autofokus 

Objektivkonstruktion – 16 Linsen in 13 Gruppen  (3 UED Linsen) 

Abmessungen – Ø 7,0 x 10,0 cm; Gewicht: 370g 
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Objektivkonstruktion 16 Linsen in 13 Gruppen (3x UED) 

Anschluss Micro Four Thirds 

Optischer Bildstabilisator O.I.S. / Dual I.S. kompatibel 

Brennweite 45-200mm (KB: 90-400mm) 

Blendenaufbau 7 Lamellen 

Lichtstärke F4.0 (W) – 5.6 (T) 

Kleinste Blende F22 

Kürzeste Entfernung 1,0 m (bei 45mm)  

Abbildungsmaßstab max. 0,19x (entsprechend 0,38x KB) 

Bildwinkel Diagonal 27°(W) – 6,2°(T) 

Filterdurchmesser 52 mm 

Max. Durchmesser 70 mm 

Länge ca. 10,0 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) 

Gewicht Ca. 370g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter) 

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche 




