
KOMPAKTES SUPER TELE-ZOOM 

H-FSA100300 
 
LUMIX G VARIO 100-300 mm/ F4.0-5.6 II/ O.I.S. 

Die neue Version des Superteles 100-300mm (200-600mm KB) integriert die aktuellste Technik. 

So kann nun auch das Dual-IS-System mit 5-Achsen-Sensor-Bildstabilisierung in der Kamera und 

der zusätzlichen objektiv-internen Stabilisierung für einen noch besseren Schutz vor 

Verwacklungen genutzt werden.  

Das Objektiv ist dabei nun auch staub- und spritzwassergeschützt und damit bestens für den 

Außeneinsatz geeignet. 

Darüber hinaus ist es mit der 240 B/s-Sensorbildanalyse kompatibel und kann so die Vorteile der 

Kameras mit Highspeed-Kontrast-AF(DFD) optimal nutzen.  

Mit seinem äußerlich überarbeiteten Design passt das neue Zoomobjektiv auch optisch besser zu 

dem aktuellen Objektiv-Lineup und den aktuellen LUMIX G DSLM Kameras.   

H-FSA100300E | EAN 5025232862726 | UVP: 649,00€  

Super Tele-Zoom –  Brennweite 100-300 mm (KB: 200-600 mm)   

Optischer Bildstabilisator – kompatibel mit Dual I.S. System (doppelte Stabilisierung) 

Robustes Design – Staub- und Spritzwasserschutz 

4K Video kompatibel – schneller und leiser Autofokus 

Objektivkonstruktion – 17 Linsen in 12 Gruppen  (1 ED Linse) 

Abmessungen – Ø 7,4 x 12,6 cm; Gewicht: 520g 
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Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 01/ 2017 

 

 

Objektivkonstruktion 17 Linsen in 12 Gruppen (1x ED) 

Anschluss Micro Four Thirds 

Optischer Bildstabilisator O.I.S. / Dual I.S. kompatibel 

Brennweite 100-300mm (KB: 200-600mm) 

Blendenaufbau 7 Lamellen 

Lichtstärke F4.0 (W) – 5.6 (T) 

Kleinste Blende F22 

Kürzeste Entfernung 1,5 m  

Abbildungsmaßstab max. 0,21x (entsprechend 0,42x KB) 

Bildwinkel Diagonal 12°(W) – 4,1°(T) 

Filterdurchmesser 67 mm 

Max. Durchmesser 7,4 cm 

Länge ca. 12,6 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) 

Gewicht Ca. 520g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter) 

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche 


