
LICHTSTARKES HOCHLEISTUNGS STANDARD-ZOOM 

H-ES12060 
 LEICA DG VARIO ELMARIT 12-60 mm/ F2.8-4.0/ O.I.S. 

Mit seinem Brennweitenbereich vom 24mm-Super-Weitwinkel bis 120mm-Tele bietet dieses neue 
5x-Zoom der Leica DG Vario-Elmarit F2,8-4,0-Serie einen für Foto- und Videoaufnahmen 
praxisgerechten Brennweitenbereich. Damit empfiehlt es sich für zahlreiche alltägliche 
Aufnahmesituationen und Motive, für dynamische Landschaften ebenso wie für Portraits oder 
auch die Available-Light-Fotografie. 
 
Über die hohe Lichtstärke hinaus erweitert der O.I.S. (optischer Bildstabilisator) die 
Einsatzmöglichkeiten unter schlechten Lichtverhältnissen, indem er Verwacklungen bei 
Aufnahmen aus freier Hand effektiv unterdrückt. Das Objektiv arbeitet mit dem Dual I.S. 
Bildstabilisierungssystem der aktuellen*1 Panasonic LUMIX G-Kameras zusammen und schützt so 
noch sicherer vor verwackelten Bildern. 

H-ES12060E | EAN 5025232859184 | UVP: 999,00€  

Lichtstarkes Standard-Zoom –  F2.8-4.0 
Brennweite – 12-60mm (KB: 24-120mm)   
Optischer Bildstabilisator – kompatibel mit Dual I.S. System (doppelte Stabilisierung) 
Robustes Design – Staub- und Spritzwasserschutz 
Objektivkonstruktion – 14 Linsen in 12 Gruppen  (4 asph.,  2 ED Linsen) 
Abmessungen – Ø 6,8 x 8,6 cm; Gewicht: 320g 

Aufbau 



Panasonic Deutschland 
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15  | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55* 

Panasonic Marketing Europe GmbH 
Niederlassung Österreich 
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67* 

Panasonic Switzerland 
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH 
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60** 

Kontakt: 

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif 

TECHNISCHE DATEN 

www.panasonic.de www.panasonic.at www.panasonic.ch 

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-60 mm/ F2.8-4.0/ O.I.S. 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 01/ 2017 
 
 

Objektivkonstruktion 14 Linsen in 12 Gruppen (4x asphärisch, 2x ED) 

Anschluss Micro Four Thirds 

Optischer Bildstabilisator O.I.S. / Dual I.S. kompatibel 

Brennweite 12-60 mm (KB: 24-120 mm) 

Blendenaufbau 9 Lamellen 

Lichtstärke F2.8 (W) – 4.0 (T) 

Kleinste Blende F22 

Kürzeste Entfernung 0,2m (bei 12mm) / 0,24m(bei 60mm) 

Abbildungsmaßstab max. 0,3x (entsprechend 0,6x KB) 

Bildwinkel Diagonal 84°(W) – 20°(T) 

Filterdurchmesser 62 mm 

Max. Durchmesser 68 mm 

Länge ca. 8,6 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) 

Gewicht Ca. 320g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter) 

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche 
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