
LICHTSTARKES SUPERWEITWINKEL-ZOOM 

H-E08018 
 
LEICA DG VARIO ELMARIT 8-18 mm/ F2.8-4.0 

Mit seinem lichtstarken Brennweitenbereich vom 16mm-Superweitwinkel bis 36mm bietet dieses 

Zoom der Leica DG Vario-Elmarit F2,8-4,0-Serie einen für Foto- und Videoaufnahmen sehr 

dynamischen Brennweitenbereich. Damit empfiehlt es sich für Landschaften ebenso wie für 

Architektur bis hin zur Available-Light-Fotografie. 

Es zeichnet sich durch eine robuste staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion aus und ist 

frostsicher bis -10 Grad Celsius. So halten sie auch einem professionellen Einsatz unter rauen 

Bedingungen stand. Gehäuse und Bajonett sind aus Metall. 

Das von LEICA zertifizierte Objektiv garantiert höchste Auflösung und geringste Verzeichnung 

durch seine spezielle Linsenstruktur.  

Trotz des großen Weitwinkels bietet das Objektiv die Anbringung von 67mm-Filtern zum Schutz 

oder zur Erweiterung der Aufnahmemöglichkeiten. 

H-E08018E | EAN 5025232868865 | UVP: 1.199,00€  

Lichtstarkes LEICA-Objektiv –  F2.8-4.0 

Superweitwinkel-Zoom – Brennweite 8-18mm (KB: 16-36mm)   

Robustes Design – Staub-, Spritzwasser- und Kälteschutz 

67mm Filtergewinde – Schutz- und Effektfilter nutzbar 

Objektivkonstruktion – 15 Linsen in 10 Gruppen  (1 asph+ED, 3 asph.,  2 ED- und 1 HR-Linse) 

Abmessungen – Ø 7,3 x 8,8 cm; Gewicht: 315g 

Aufbau 
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LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-16 mm/ F2.8-4.0 
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Objektivkonstruktion 15 Linsen in 10 Gruppen (1 asph+ED-, 3x asphärisch, 2x ED- und 1 UHR-Linse) 

Anschluss Micro Four Thirds 

Brennweite 8-16 mm (KB: 16-36 mm) 

Blendenaufbau 7 Lamellen 

Lichtstärke F2.8 (W) – 4.0 (T) 

Kleinste Blende F22 

Kürzeste Entfernung 0,23m 

Abbildungsmaßstab max. 0,12x (entsprechend 0,24x KB) 

Bildwinkel Diagonal 107°(W) – 62°(T) 

Filterdurchmesser 67 mm 

Max. Durchmesser 73 mm 

Länge ca. 8,8 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche) 

Gewicht Ca. 315g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter) 

Standard-Zubehör Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche 


