
Die OM-1 Mark II steht für blitzschnelle Geschwindigkeiten, 
beispiellose computergestützte Fähigkeiten und intuitive 
Benutzerfreundlichkeit mit Raffinesse im gesamten 
Kameraaufbau. Der KI-Motiverkennungs-AF und die zuverlässige 
Autofokusleistung in Verbindung mit einer kleinen, leichten und 
wettergeschützten Konstruktion machen die Arbeit im Freien 
jedes Naturbegeisterten einfach und sorgenfrei und bieten ein 
Naturfotografieerlebnis ohne Kompromisse. 
 
Die OM-1 Mark II überzeugt als wahres Wunder der Outdoor-
Fotografieausrüstung, die überall funktioniert, egal wo du 
hingehst.

OM-1 Mark II

Computergestützte Fotografie, die die Fotografiemöglichkeiten erweitert und die Bildgestaltung verfeinert.

Absolute Zuverlässigkeit durch den IP53-Wetterschutz. Videofunktionen, die den Anforderungen von 
Kreativen gerecht werden.

Hohe Bildqualität, die Erwartungen übertrifft. High-Speed-Performance für die präzise Erfassung von 
Momenten im Bruchteil einer Sekunde.

FEATURES

Revealing wonder.
it’s in our NATURE. 



Um mehr über Olympus und OM SYSTEM Produkte zu erfahren,
besuche bitte: explore.omsystem.com

*Die technischen Daten und das Erscheinungsbild können ohne Vorankündigung und ohne 
Verpflichtung seitens des Herstellers geändert werden. *Die Farben der hier abgedruckten 
Produkte können von denen der tatsächlichen Produkte abweichen. *Alle anderen Firmen- und 
Produktnamen sind eingetragene Marken und/oder Marken der jeweiligen Eigentümer. 
*Das hier angegebene Datum ist der Stand vom Januar 2024. © 2024 OM Digital Solutions

SENSOR-EFFEKTIVE AUFLÖSUNG / TYP 20,4 Megapixel 4/3 Stacked BSI Live MOS

STAUBREDUKTION Super Sonic Wave Filter

PROZESSOR TruePic™ X Dual Quad-Core-Prozessor

BILDSTABILISIERUNGSSYSTEM 5-Achsen-Bildstabilisierung mit bis zu 8,5 Belichtungsstufen Kompensation

SUCHER OLED-Sucher, ca. 5,76 Millionen Bildpunkte

MONITOR 3,0-Zoll-Vari-Angle-Monitor (elektrostatisches Kapazitives-Touchpanel), 
ca. 1,62 Millionen Bildpunkte (3:2)

WETTERSCHUTZ Staub-, Spritz- und Frostsicher (IP53 bewertet)

AUTOFOKUSSYSTEM Schneller TTL Phasenkontrast-, und Kontrastautofokus in Kombination verwendet

AUTOFOKUSPUNKTE

Phasenerkennungs-AF mit Kreuzsensor (1.053 Punkte)
Kontrast-AF (1.053 Punkte) / Alle Messfelder
Einzeln (1 Punkt), Kleine Gruppe (9 Punkte), Kreuzgruppe (39 Punkte)
Mittlere Gruppe (63 Punkte), Große Gruppe (165 Punkte)
Benutzerdefiniertes Messfeld* (AF-Bereich und Schrittweite wählbar)

INTELLIGENTER MOTIVERKENNUNGS-AF Menschen, Rennautos, Rallyeautos, Motorräder / Flugzeuge, Hubschrauber / Schnellzüge, 
Standardzüge, Dampflokomotiven / Vögel / Hunde, Katzen

SERIENAUFNAHME

[Serienaufnahme] ca. 10 Bilder pro Sekunde mit wählbaren 1-10 fps
[Anti-Schock-Serienaufnahme] ca. 10 Bilder pro Sekunde mit wählbaren 1-10 fps
[Geräuschlose Serienaufnahme] ca. 20 Bilder pro Sekunde mit wählbaren 5, 10, 15, 20 fps ohne 
Blackout
[Geräuschlose Serienaufnahme SH1] ca. 120 Bilder pro Sekunde mit wählbaren 60, 100, 120 fps 
ohne Blackout
*Längere Verschlusszeiten und Blitz können nicht verwendet werden.
[Geräuschlose Serienaufnahme SH2] ca. 50 Bilder pro Sekunde mit wählbaren 12,5 , 16,7, 25, 50 
fps ohne Blackout
*Anzahl der kompatiblen Objektive ist begrenzt.
[Pro Capture] ca. 20 Bilder pro Sekunde mit wählbaren 5, 10, 15, 20 fps
*Im Pro Capture-Modus können längere Verschlusszeiten und Blitz nicht verwendet werden.
[Pro Capture SH1] ca. 120 Bilder pro Sekunde mit wählbaren 60, 100, 120 fps
*Im Pro Capture-Modus können langsamere Verschlusszeiten und Blitz nicht verwendet werden.
[Pro Capture SH2] ca. 50 Bilder pro Sekunde mit wählbaren 12,5 , 16,7, 25, 50 fps
*Längere Verschlusszeiten und Blitz können nicht verwendet werden.
*Anzahl der kompatiblen Objektive ist begrenzt.

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Focus Stacking
Art Filter
Live Composite
Belichtungsreihe
Live ND
Live GND
4K-Videoaufnahme
Kabelloses Fotografieren & GPS-Info über Smartphone
Vertical Video
High Res-Modus

GEWICHT Ca. 511 g (nur Gehäuse)

ABMESSUNGEN Ca. 134,8 mm (B) x 91,6 mm (H) x 72,7 mm (T) *Basierend auf CIPA-Standards: Aussparungen 
ausgenommen

LIEFERUMFANG Gehäuse, CB-USB13 USB-Kabel, Schultergurt, Bedienungsanleitung, 
Garantiekarte, BLX-1 Li-Ionen-Akku

SPEZIFIKATIONEN OM-1 Mark II


