
Technische Daten

Anzahl LEDs 1 COB-LED

Leistung 600,0 W

EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G

EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) A – G

Farbtemperatur 2.700 – 6.500 K

Farbwiedergabeindex (CRI) | Television Lighting
Consistency Index (TLCI)

97 |  98 

Leistungsregelung 0 – 100 %, in 1-%- oder 1-%-Schritten

Lichteffekte 9

Bowens S-type-Bajonett Ja

Fernsteuerung App oder Fernbedienung

Frequenzband 2,400 GHz – 2,480 GHz

Abgestrahlte Sendeleistung maximal 10 dBm

Stromversorgung Über Rollei AC/DC Kontrollbox oder V-Mount-Akkus

Nenneingangsleistung 600,0 W

Lautstärke Lüfter 32 dBA

Anschlüsse AC 100 – 240 V Input, DC 48 V Input, DMX In, DMX 
Out, 2x V-Mount-Akku-Anschluss, Anschluss für 
Kontrollstecker, USB-A-Anschluss

Maße (L x B x H) | Gewicht 35 x 23 x 13 cm | 4,2 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang COB-Dauerlicht, Steuergerät, Tragetasche, Klemme für 
das Steuergerät, Steuerungskabel, Stromkabel, COB-

Schutzabdeckung, Reflektor, Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht 55 x 37 x 30 cm | 12,05 kg

Candela 600 Pro Bi-Color

Lampenstativ nicht im Lieferumfang enthalten.

Candela 600 Pro Bi-Color – Das ultimative LED-Dauerlicht für Profis

• 600 Watt Leistung: Stufenlose Helligkeitsregulierung von 0 bis 100 %

• Bi-Color: Verstellbare Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 K

• Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb

• Bequeme Bedienung: Steuerbar über DMX 512, Tasten, Fernbedienung oder App

• Transportable Kontrollbox: Mit praktischem Tragegriff

• Bowens-Mount: Zur Nutzung vielfältiger Lichtformungslösungen

• Ultraleise Aktivkühlung: Keine Störung von Audioaufnahmen, ideal für Content-Erstellung

• Vielseitige Lichteffekte: 9 vorprogrammierte Einstellungen zur Verfügung

• Hohe Farbtreue: CRI von 97 und TLCI von 98 für authentische Farben

• IP54: Zuverlässiger Schutz vor Staub und Spritzwasser

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.
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