
KOMPAKTER FULL HD CAMCODER MIT WIFI 

HC-V380 
 
Megazoom Full HD Camcorder 
 

Der V380 mit bester Bildqualität in Full HD, extra viel Zoomstärke und leichter Bedienbarkeit ist 

ideal, wenn Sie Ihre die schönsten Momente im Urlaub oder bei besonderen Gelegenheiten 

aufnehmen möchten. Der optische Zoom vergrößert 50fach und selbst bei 90fachem Zoom fängt 

der V380 Motive noch in HD-Qualität ein. Der 28mm Weitwinkel rückt sowohl bei Aufnahmen in 

engen Räumen als auch bei Selbst-portraits und Landschaftsaufnahmen alles ins Bild. Dabei 

sichert die optische Bildstabilisierung unverwackelte Aufnahmen. Ein weiteres Highlight ist sein 

Wireless Multi-Camera-Konzept für mitreißende Bild-im-Bild-Videos. 

HC-V380EG-K | EAN 5025232836826 | UVP: € 329,00 

Beste Bildqualität – 1/5.8-Zoll Sensor, 2,2 MP 

Full HD Videos – 1920 x 1080/ 50p 

Kleine Details, ganz groß – 50x optischer Zoom, 90x intelligenter Zoom 

Mehr vom Motiv – 28 mm Weitwinkel 

Scharfe Aufnahmen – Optischer 5-Achsen Bildstabilisator Hybrid OIS+ 

Gut Vernetzt– Wireless-Multi-Camera und Wifi 

 

 

 

 

 

Hybrid OIS+ 

 

Schwenkbares 3-Zoll Touch Display 

 

28 mm Weitwinkel 
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Full HD Camcorder HC-V380 

 

 

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 01 / 2016 

 

 

Bildsensor 1/5,8-Zoll BSI MOS Sensor 
Pixel Total 2,5 MP
Pixel effektiv (Video) FHD: 2,2 MP 
Twin-Camera –

Objektiv Panasonic / F1.8-4.2
Optischer Zoom 50x
Intelligenter Zoom / Digitalzoom 90x / max. 3000x
Brennweite Video (KB 35mm) FHD: 28,0 - 1740mm
Brennweite Foto (KB 35mm) 28,0 – 1740mm [16:9]
Filter Durchmesser –
Objektiv Twin-Camera –

Fokus Auto / Manual
Weißabgleich Auto / White Set / Sunny / Cloudy / Indoor1 / Indoor2
Verschlusszeit Video 1/25 – 1/8000
Verschlusszeit Foto 1/2 - 1/2000
Blende Auto / Manual
Bildstabilisator HYBRID O.I.S.+ & Level Shot Funktion
HDR Video (nicht 4K) –
Kreative Effekte (nicht 4K) Miniatur Effekt, Stummfilm, 8mm Film, Zeitraffer
Full HD Zeitlupe –
Kino Effekte –
4K Cropping –

Speichermedium SD/SDHC/SDXC Karte
Aufnahmeformat (Video) AVCHD  Progressive / MP4 / iFrame
Aufnahme AVCHD FHD: max. 1920 x 1080/50p (28Mbps)
Aufnahme MP4 FHD: 1920 x 1080/50p (50Mbps)
Aufnahme iFrame 960 x 540/25p (28Mbps)
Batterielaufzeit (Standard) FHD: ca. 75 Min.
Audio Aufnahme AVCHD: Dolby Digital (2ch) / iFrame, MP4: AAC (2ch)
Mikrofon  2ch Stereo, Zoom Mikrofon

Aufnahmeformat  JPEG (DCF/Exif2.2)
Bildgröße (max.) max. 10,0 MP: 4224 x 2376 [16:9]
Blitzlicht –

Abmessungen (B x H x T) 60 x 62 x 129 mm
Gewicht (o. Batterie/SD Karte) 252g
LCD Monitor 7.5cm LCD (460.800 Pixel ) / Touch
Sucher –
Manueller Ring / Dial –
AV / HDMI Anschluss Ja / Ja (mini)
Mikro / Kopfh. Anschluss – / – 
USB Anschluss 2.0 Hi-Speed
LED Videoleuchte –
Zubehörschuh –
WiFi Standard IEEE 802.11b/g/n
WiFi Frequenz 2.4GHz band
Mitgeliefertes Zubehör Li-Ion Akku (1940mAh), AC Adapter, HDMI Kabel, USB Kabel, Software
Sonstiges Wireless-Multi-Camera Funktion
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